
AHD 1080P 星光級 

彩色攝影機 

型號 AHD291SH 

影像感測元件 1/2.8" SONY IMX 291 2.4M CMOS Sensor(超高解析) 

影像圖素 1984(H) × 1225(V) 

解析度 1920(H) × 1080(V) @ 30 FPS 

影像輸出 AHD 1080P  

OSD 選單 UTC 同軸線控功能 

最低照度 0.001 Lux @ F1.2 

同步系統 內同步 

自動電子快門 1/60-1/100,000s 

視訊雜訊比 65 dB 以上(AGC off) 

加瑪特性 0.45 

掃瞄頻率 2:1 交織掃瞄 

自動增益控制 有(自動調整) 

自動白平衡 有(自動調整) 

逆光補償 有 

鏡頭 3.6mm、6mm 

防水等級 IP66 

視訊輸出 1Vp-p / 75Ω 

工作溫度 -10∘C~50∘C 

電源 DC 12V 

尺寸 150 (長) X 75 (直徑) mm 

重量 500g 
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 採用 SONY 超高感度 1/2.8＂IMX291 晶片 

 星光級高感度高透光鏡頭，微弱燈光下也能有彩色畫面 

 星光級高畫質攝影機，讓畫面常保明亮色彩 

 適用場所：停車場、樓梯間及有路燈的戶外場所 

 開放完整 OSD 可調整攝影機參教（UTC 同軸線控功能） 

 具有自動增益、白平衡控制、逆光補償、寬動態等功能 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 


